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StumpfschweiBverbindung
Standard-Endenausfiihrung fiir SchweiBverbindung: Typ C3

Optimal fiir Trinkwassertransportleitungen.
Kraftschliissige Verbindung, elektrisch ldngsleitfahig fiir den kathodischen
Korrosionsschutz, Strangverlegung, zerstorungsfreie Priifmoglichkeit

EinsteckschweiBverbindung

Spezialausfiihrung der SchweiBverbindung fir aggressive Medien

Optimal fiir Trink- und Abwassertransportleitungen.

Kraftschliissige Verbindungen, elektrisch langsleitfahig fir den kathodischen Korro-
sionsschutz, Strangverlegung, zerstorungsfreie Prufmoglichkeit. Der Verbindungsbe-
reich kann im Bedarfsfall bei der Montage durch geeignete Dichtungsmaterialien
geschitzt werden

Flanschverbindung
Schraubbare Verbindung in verschiedenen Ausfiihrungen
2.B. Festflansch, lose Flansche

Losbare Verbindung fir die Freiverlegung
Optimal fiir Feuerldschleitungen und Industrieanlagen

Nutrohr
Schraubbare Kupplungselemente fur genutete Rohre

Losbare Verbindung fiir die Freiverlegung
Optimal fiir Feuerldschleitungen und Industrieanlagen



